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Materials
Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• seat - seduta - sitz - assise - asiento
Padding in cold moulded flexible polyurethane foam, fireproof (density 60÷65 kg/m³, class 1 iM) with a weight-activated 
synchro-tilt mechanism, with with levers for seat lift and backrest inclination adjustment
imbottitura in poliuretano espanso flessibile stampato a freddo, ignifugo (densità 60÷65 kg/m³, classe  1 iM) con meccanismo autopesante 
sincronizzato integrato, con leve di regolazione alzata seduta e inclinazione schienale / Polsterung aus kaltgeformtem Polyurethan-schaum, 
feuerhemmend (dichte 60 ÷ 65 kg / m³, Klasse 1 iM) mit gewichtsreguliertem synchro-Mechanismus, mit Hebel zur Höhenregulierung 
und einstellung des neigungswinkel der Rückenlehne / Rembourrage en mousse de polyuréthane souple moulée à froid, ignifuge (densité 
60÷65 kg/m³, classe 1 iM) avec mécanisme intégré synchro, avec leviers de réglage de l’inclinaison de l’assise et du dossier / acolchado de 
espuma de poliuretano flexible moldeada en frío, ignífuga (densidad 60÷65 kg/m³, clase 1 iM) con mecanismo sincronizado basculante, 
con palancas para el ajuste de la inclinación del asiento y del respaldo

FaBriC - tessuto - stoFF - tissu - teJido
Cat. C83÷C101 - G59÷G78 - G170÷G176 - H60÷H64

• arMrests - bRaccioli - aRMleHnen - accoudoiRs - aPoyabRazos
PP - Polypropylene, fiberglass charged
Polipropilene caricato fibra di vetro / Polypropylen, mit Fiberglas / Polypropylène, renforcé en fibre de verre verstärkt

teCHNOlOGY - tecnoloGia - tecHnoloGie - tecHnoloGie - tecnoloGÍa
injection moulding
stampaggio ad iniezione / spritzgießen / Moulage sous injection / Molde de inyección

COlOUrs - coloRi - FaRben - coloRis - coloRes
Matt surface
superficie opaca / Matte oberfläche / surface mate / superficie opaca

• FraMe -telaio - Gestell - stRuctuRe - aRMazÓn
Column Ø40 with gas lift, base Ø670 mm in 5-spoke die-cast aluminium with Ø60 mm swivel castors, rotating part in PUr
colonna Ø40 con alzata a gas, base Ø670 mm in pressofusione di alluminio a 5 razze con ruote piroettanti Ø60 mm, parte rotante in 
PuR / säule Ø40 mit Gasdruckfeder, basis Ø670 mm aus druckgussgegossenem aluminium mit 5-sternausleger, drehbaren Rädern 
Ø60 mm, rollender teil aus PuR (Polyurethan) / colonne Ø40 avec vérin à gaz, base Ø670 mm en aluminium moulé sous pression à 5 
branches avec roulettes pivotantes Ø60 mm, partie rotative en PuR / columna Ø40 con elevador de gas, base Ø670 mm de aluminio 
fundido a presión de 5 radios con ruedas giratorias de Ø60 mm, pieza giratoria en PuR

FraMe FiNisH - FinituRa telaio - ausFÜHRunG des Gestell - Finitions stRuctuRe - acabado aRMazÓn
epoxy-polyester powder coating
Verniciato con polvere epossipoliestere / epoxid-polyester pulverbeschichtet / Époxy à poudre époxy-polyester / barnizado con polvo 
epoxi-poliéster

Polished aluminium
lucidato / Poliert / Poli / Pulido
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temps executive chair with a weight-activated synchro-tilt mechanism integrated, with polypropylene armrests, upholstered seat, 5-spoke 
swivel base with gas lift on wheels
Poltrona direzionale temps con meccanismo sincronizzato autopesante integrato, con braccioli in polipropilene, seduta imbottita, base a 5 razze girevole con alzata a gas su 
ruote / chef-sessel temps mit gewichtsreguliertem synchro-Mechanismus, mit armlehnen aus Polypropylen, gepolsterter sitzschale, 5-stern-drehgestell mit Gasdruckfeder 
und Rädern / Fauteuil de direction temps avec mécanisme intégré d’inclinaison synchro activé, avec accoudoirs en polypropylène, siège rembourré, piétement pivotant à 5 
branches avec vérin à gaz sur roulettes / sillón de ejecutivo temps con mecanismo sincronizado basculante integrado, con reposabrazos de polipropileno, asiento tapizado, 
base giratoria de 5 radios con elevador de gas sobre ruedas
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reGUlatiONs
aND CertiFiCates
normative e certificazioni 
bestimmungen und zertifikat
normatives et certifications
normativas y certificados

according to eN 1335-2:2018, clause 5.2
en di riferimento 1335-2:2018, clausola 5.2
Work chairs: seat and back static load test eN 1728:2012+aC:2013
sedie da lavoro: test di carico statico di sedili e sedili en 1728: 2012 + ac: 2013
Work chairs: seat and back durability eN 1728:2012+aC:2013
sedie da lavoro: durabilità del sedile e dello schienale en 1728: 2012 + ac: 2013
Work chairs: arm rests durability eN 1728:2012+aC:2013
sedie da lavoro: braccioli durabilità en 1728: 2012 + ac: 2013
Work chairs: arm rest downward static load test-central eN1728:2012+aC:2013
sedie da lavoro: bracciolo verso il basso test carico statico-centrale en1728: 2012 + ac: 2013
Work chairs: arm rest downward static load test - front eN1728:2012+aC:2013
sedie da lavoro: test di carico statico verso il basso del bracciolo - frontale en1728: 2012 + ac: 2013
Work chairs: arm rest sideways static load test eN 1728:2012+aC:2013
sedie da lavoro: test di carico statico lateralmente sul bracciolo en 1728: 2012 + ac: 2013

Catas CertiFiCate - ceRtiFicato catas
test report 268669
Rapporto di prova 268669/ testbericht 268669 / Rapport d’essai 268669 /Prueba n° 268669

56% demountable product - 28% recyclable material
Prodotto 56% disassemblabile - 28% materiali riciclabili / Produkt 56% demontierbar - 28% Material recyclingfähig / Produit 56% 
démontable - 28% recyclable / Producto 56% desmontable - 28% materiales reciclables


