9 AVANTAGE

@300 @350 @400 ®
250x250 300x300 350x350 400x400 W
200x300 250x350 300x400 W

dimensione | n°stecche, A 8 (= o Kg per bose
300x300 7 135 | 220 0 | 3 350
4001400 & 110 | 230
200x300 5 150 | 220
300x400 7 15 | 220 250 | 372 350

NB: misure indicative soggefte a variazione senzo preawiso

Ombrellone a palo laterale e braccio retrattile, dotato di meccanismo di sollevamento ad argano con vite senza fine; dispositivo di
apertura con verricello con fune in accigio inox nautico, comino antivento e tiranti in acrilico con doppia borchia in ottone nichelato per
il fissaggio della fela.

Struttura alluminio: colore standard bianco o antracite, palo 100x100/sp.4 mm, braccio 80x80/sp4 mm, stecche sezione 40x15/sp.2 mm.

Base alloggio zavorre predisposta per lo rotazione de! fusto compresa nel prodotto.

Cantilevered parasol with retractable arm horizontol and opening winch control — crank lift with worm screws and stainless steel wire rope.
A wind vent allows wind to escape and acrylic fie-rods with double nickel-plated brass upholstery nails for fixing of the canves.
Aluminum structure: standard white or charcoal colourway. Features: 100x100/sp.4 mm pole, 80x80/sp 4 mm arm and 40x15/sp.2 mm section.
Base accommodation ballast designed for the rototion of the drum included in the product.

Parosol & mét latéral et bros horizontal rétractable, ouverture & manivelle avec vis sans fin et céble en acier inox nautique; cheminée de
décompression pour éviter au vent de s’engouffrer et fendeurs en acrylique avec double clou en cuivre nickelé pour la fixation de lo toile.
Structure en oluminium: couleur blanche ou anthracite, mat @100x100/sp.4 mm, bras 80x80/sp.4 mm, cBtés 40x15/5p.2 mm.

Pied pour le logement de ballast agencé pour la rotation du tambour inclus dans le produit.
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