
Materials
Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• sHell - SCOCCA - SCHALE - COQUE - CARCASA
PP - Polypropylene shell, upholstered with fireproof foam (density 60 kg/m³, class 1 iM, Crib 5), covered with fabric 
Scocca in polipropilene, imbottita con gommapiuma ignifuga, (densità 60 kg/m³, classe 1 IM , Crib 5), rivestita in tessuto / Schale 
aus Polypropylen, gepolstert mit feuerhemmendem Schaumgummi, (Dichte 60 kg/m³, Klasse 1 IM, Crib 5), stoffe bezogen / Coque en 
polypropylène, rembourrée avec mousse non-feu, (densité 60 kg/m³, classe 1 IM, Crib 5), garnie avec tissu / Carcasa de polipropileno, 
tapizada con goma espuma ignífuga, (densidad 60 kg/m³, clase 1 IM, Crib 5), forrada de tela

   fabriC - tESSUtO - StOff - tISSU - tEjIDO
Cat. C (excluding C60÷C64) - D - e - G - H20÷H35 - H80÷H90

• fraMe - tELAIO - GEStELL - StRUCtURE - ARMAzón
steel, rod Ø11 mm 
Acciaio, tondino Ø11 mm / Stahl, rundes Rohrgestell Ø11 mm / Acier, fil Ø11 mm / Acero, patín Ø11 mm

fraMe finisH - fInItURA tELAIO - AUSfüHRUnG DES GEStELL - fInItIOnS StRUCtURE - ACAbADO ARMAzón 
epoxy-polyester powder coating
Verniciato con polvere epossipoliestere / Epoxid-polyester pulverbeschichtet / Époxy à poudre époxy-polyester / barnizado con 
polvo epoxi-poliéster

   feet - PIEDInI -  GLEItER - PAtInS - tACOS
in polypropylene, with anti-rotation pin, black or white 
In polipropilene, con perno antirotazionale, bianco o nero / Aus Polypropylen, mit nicht drehbar Kern, schwarz oder weiß / En 
polypropylène, avec pivot antirotation, blanc ou noir /De polipropileno, con perno antirrotacional, blanco o negro

reGulations
anD CertifiCates
normative e Certificazioni 
bestimmungen und zertifikat
normatives et certifications
normativas y certificados

according to en 16139:2013 level 2, extreme
En di riferimento 16139:2013 livello 2, extreme
seat and back static load test en 1728:2012+aC:2013
Carico statico sul sedile e schienale En 1728:2012+AC:2013
seat and back fatigue test, 200.000 cycles en 1728:2012+aC:2013
Resistenza a fatica del sedile-schienale, 200.000 cicli En 1728:2012+AC:2013
foot rest durability test, 100.000 cycles en 1728:2012+aC:2013
Resistenza a fatica appoggiapiedi,100.000 cicli En 1728:2012+AC:2013

Catas CertifiCate - CERtIfICAtO CAtAS
test report 252572
Rapporto di prova 252572 / testbericht 252572 / Rapport d’essai 252572 /Prueba n° 252572

100% demountable product - 59% recyclable material
Prodotto 100% disassemblabile - 59% materiali riciclabili / Produkt 100% demontierbar - 59% Material recyclingfähig / Produit 100% 
démontable - 59% recyclable / Producto 100% desmontable - 59% materiales reciclables
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babila barstool with upholstered shell and steel rod frame
Sgabello babila con scocca imbottita e telaio in tondino di acciaio / Hocker babila mit  Schale gepolstert und Kufengestell / tabouret babila aavec coque rembourrée et 
structure en fil d’acier / taburete babila con carcasa tapizada y estructura en patín de acero

Babila 2748/2
design  
Odo Fioravanti
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KD
0,29 mc1 pc

7,5 kg
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